INSTRUKCJA MONTAiU
MODULU PODSWIETLAJACEGO LED
DO LtACINIKOW SERII DECO

Charakterystyka modutu

Modut podswietlajgcy LED przeznaczony do samodzielnego montazu w mechanizmach
tgcznikéw serii DECO typu: DWP-1, DWP-2, DWP-3, DWP-3.1, DWP-4, DWP-5, DWP-6, DWP-6.1, DWP-9,
DWP-10.1, DWP-10.11, DWP-4.1, DWP-44.1, DWPUS-1, DWPUS-2, DWPUS-3, DWPUS-3.1, DWPUS-4,
DWPUS-5, DWPUS-6, DWPUS-6.1, DWPUS-9, DWPUS-10.1, DWPUS-10.11, DWPUS-4.1, DWPUS-44.1, oraz w
ichwariantach kolorystycznych.

Uwagal! Nie stosowac z tgcznikami typu: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-44.2, DWP-66, DWP-66.1, DWP-
88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-8, DWPUS-44.2, DWPUS-33, DWPUS-
33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.21.

Sposob podtqgczenia

Modut podswietlajgcy LED nalezy wpigc rownolegle w otwdr w kostce tgcznika (wg rysunku).
Po tej czynnosci nalezy zamontowal ramke zewnetrzng, a nastepnie klawisz/klawisze bqdz
posrednik tgcznika w stylu amerykanskim.

Uwaga! Instalacja musi zosta¢ wykonana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach przy
wytgczonym napieciu oraz musi odpowiadac¢ krajowym normom bezpieczenstwa.

Sposob osadzenia obrazuje ponizszy rysunek

Dostepna kolorystyka modutéw podswietlajgcych LED

Raiiud

od lewej: biaty, niebieski, zielony, czerwony.
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