INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA - ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY Z PODPODLOGOWYM CZUJNIKIEM

Charakterystyka elektronicznego regulatora temperatury z podpodtogowym czujnikiem temp.
Elektroniczny regulator temperatury umozliwia utrzymanie nastawionej temperatury powietrza
lub podtogi w sposdb automatyczny. Kazdy z obwoddow stanowi niezalezny system grzejny,
ktéry mozna indywidualnie programowac. Jest to szczegdinie wazne w przypadku, gdy
elektryczne lub wodne ogrzewanie podtogowe stanowi jedyny systemem ogrzewania.

Dane techniczne

Symbol ...MRT-1
Zasilanie 230V 50Hz
Zakres obcigzenia 3200W

Rodzaj pracy Ciggta
Rodzaqj regulacii Ptynna

Zakres regulaciji 5+40°C
Wymiary z ramkqg zewnetrzng 80,0x80,0x51,4
Stopien ochrony IP 20

Dtugosc sondy 3m

Warunki gwaranciji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony regulator wraz z dowodem
zakupu nalezy dostarczy¢ do producenta lub do sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wymiany
bezpiecznika, uszkodzenh mechanicznych, usterek wynikajgcych z samodzielnych napraw oraz
niewtasciwego uzytkowania wyrobu.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas frwania naprawy.

INSTRUKCJA MONTAZU

Sposob montazu

1. Wytgczy¢ bezpieczniki sieciowe instalacji domowe.

2. Zdemontowac pokretto regulacyjne podwazajgc je lekko przy pomocy wkretaka.

3. Zdemontowac posrednik naciskajgc ptaskim wkretakiem zaczepy na bocznych Sciankach
posrednika.

4. Zdemontowac¢ modut sterowania naciskajgc ptaskim wkretakiem zaczepy na bocznych
Sciankach posrednika.

5. Wyciggngc¢ ramke posrednig z modutu zasilania regulatora.

6. Podtqczy¢ przewody instalacyjne oraz czujnik temperatury (sonde) do modutu zasilania
wg schematu umieszczonego ponize;j.

7. Zamontowac w puszce instalacyjnej modut zasilania regulatora za pomocg tapek rozpierajgcych
lub wkretdw mocujgcych bedqgcych na wyposazeniu puszki.

8. Zatozy¢ ramke zewnetrzng z ramkg posredniq.

9. Lekko naciskajgc wcisng¢ modut sterowania do modutu zasilania.

10. Zatozy¢ posrednik upewniajgc sie o nalezytym zatrzasnieciu zaczepow.

11. UstawiC za pomocg ogranicznikdw min. i max temperature regulacji (standardowa nastawa to

5+40°C).
12. Zamontowac pokretto regulacyjne.
13. Zatgczy¢ bezpieczniki sieciowe instalacji domowe;.
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Dodatkowe funkcje
1. Funkcja utrzymywania minimalnej temperatury w pomieszczeniu:
Pomimo faktu, ze regulator jest wytgczony (tryb OFF) nppodczas dtuzszej niecbecnosci
domownikdw, nadal dokonuje on pomiaru temperatury w pomieszczeniu, a w przypadku kiedy
spadnie ona ponizej temperatury minimalnej rownej 5°C to zatqcza sie automatycznie ogrzewanie.
2. Sygnalizacja uszkodzenia lub odtgczenia czujnika temperatury:
Jezeli dioda sygnalizacyjna zaczyna Swieci¢ Swiattem pulsujgcym z czestotliwosciq f - 10/s
oznacza to, ze nastgpito zwarcie pomiedzy dwoma przewodami czujnika.
Jezeli czestotliwos¢ pulsowania diody wynosi f - 1/s oznacza to, ze nastgpito odtgczenie jednego
z przewododw czujnika od zacisku instalacyjnego.

Schemat elekiryczny podtgczenia regulatora temperatury
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Wymagane akcesoria do elektronicznego regulatora temperatury z podpodtogowym czujnikiem

Do kompletu z elektronicznym regulatorem temperatury MRT-1 nalezy dokupi¢ ramke zewnetrzng
pojedynczq ...MR-1 lub wielokrotng ...MR-2 + ... MR-5 dostepng w réznych wariantach kolorystycznych
Z tworzywa.

Uwagal
Instalacja musi zostac wykonana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach przy wytgczonym
napieciu oraz musi odpowiadac krajowym normom bezpieczenstwa.
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Elektroniczny regulator temperatury z podpodtogowym czujnikiem temperatury
elementy skiadowe

pokretto

ograniczniki

posrednik regulatora

modut sterowania

ramka posrednia serii MINI

ramka zewnetrzna serii MINI

modut zasilania

podpodtogowy czujnik temperatury
(sonda)

Karlik Elektrotechnik Sp. z 0. o. | ul. Wrzesinska 29 | 62-330 Nekla | tel. +48 61 437 34 00 | e-maiil: karlik@karlik.pl | www karlik.pl
313



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

