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. Zdjg¢ szybke (1) wraz z etykietg podwazajgc nozykiem lub ptaskim wkretakiem w miejscu
wybrania na posredniku (3).

. Odkreci¢ wkret (2).

. Zdemontowac¢ modut gniazda telefonicznego/komputerowego (4).

. Zdemontowac ramke posredniq (5) z kostki gniazda multimedialnego (7). W celu demontazu
nalezy odgiqc zatrzaski kostki lub mocniej pociggngc¢ ramke posredniq.

. Zamontowac kostke gniazda multimedialnego w puszce (?) za pomocqg pazurkdw lub wkretdw
przy puszce (8).

. Wpig¢ ramke posrednig w ramke zewnetrzng (6) i catos¢ zatrzasng¢ na wystajgcych z kostki
gniazda multimedialnego zatrzaskach.

. Podtgczy¢ przewody do modutu gniazda telefonicznego/komputerowego.

. Wpig¢ modut gniazda telefonicznego/komputerowego w posrednik.

. Skreci¢ posrednik z kostkg gniazda multimedialnego za pomocqg wkretu.

0. Zatozy¢ etykiete i szybke.

WAGA!

Instalacja musi zostac wykonana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach przy wytgczonym

n

apieciu oraz musi odpowiadac krajowym normom bezpieczenstwa.
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