INSTRUKCJA MONTAZU GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Instrukcja dotyczy nastepujgcych typdw gniazd:

Seria Symbol produktu

DECO DCK-1e, DGK-3, DGK-5, DGK-2, DGK-4, DGK-6, DGTK
Flexi FGK-1e, FGK-3, FGK-5, FGK-2, FGK-4, FGK-6

Trend GK-1e, GK-3, GK-5, GK-2, GK-4, GK-6

Logo LGK-1e, LGK-3, LGK-5, LGK-2, LGK-4, LGK-6

Instrukcja montazu na przyktadzie gniazd ekranowanych RJ45 (z gniazdem nieekranowanym
postepowac analogicznie):

1. Otworzy¢ modut, podwazajgc jego zatrzaski z obu stron (FOT. 1).

2. Wyjac plastikowq naktadke z oznaczeniem sposobu montazu: A lub B (FOT. 2).

3. Odizolowac¢ przewdd, zostawiajgc ok. Tcm ekranu (FOT. 3).

4. Przewlec przewdd przez plastikowqg naktadke, pozostawiajgc odkryty ekran (FOT. 4).

5. Przetozy¢ zyty przez naciecia naktadki, zachowujgc odpowiedniqg kolorystyke wybranego standardu
podtgczenia A lub B (FOT. 5).

6. Odcigc¢ wystajgce koncowki zyt (FOT. 6).

7. Wtozy¢ plastikowqg naktadke z przewodami do modutu, zgodnie z kierunkiem strzatek zaréwno
na module, jak i na naktadce (FOT. 7).

8. Zamkng¢ modut. W ten sposéb naktadka automatycznie zostanie docisnieta (FOT. 8).

9. Docisng¢ opaskq zaciskowq ekran przewodu do obudowy modutu, jednoczesnie go blokujgc
(FOT. 9).

FOT. 1
plastikowa naktadka

czep czep

otwarte zaczepy modutu

FOT. 2

plastikowa naktadka przewod

ekran przewodu

FOT. 4

odkryty ekran przewodu
plastikowa naktadka
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FOT. 6 FOT. 7

strzatka na naktadce

strzatki na module

FOT. 8 FOT. 9

UWAGA!
Instalacja musi zostac wykonana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach przy wytgczonym
napieciu oraz musi odpowiadac¢ krajowym normom bezpieczenstwa.
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