DEKLARACJA ZGODNOSCI

nr DZIWE/DE/18/03

Producent

Karlik Elektrotechnik Sp. z 0.0.
ul. Wrzesinska 29, 62-330 Nekla

niniejszym deklaruje, ze wyroby

DECO, typu:
...DEF-1
...DEF-2
...DEL-1
...DEL-2

Nadajniki klawiszowe do inteligentnego, bezprzewodowego systemu sterowania
oswietleniem, ogrzewaniem, klimatyzacjqg, roletami okiennymi EXTA FREE lub EXTA LIFE

natynkowe, sposdb transmisji jedno- lub dwukierunkowa, zasilane bateriq CR 2032, IP20, serii

- 1-klawiszowy 2-kanatowy do systemu Exta Free,
- 2-klawiszowy 4-kanatowy do systemu Exta Free,
- 1-klawiszowy 2-kanatowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life,

- 2-klawiszowy 4-kanatowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life

sqg zgodne z postanowieniami nastepujgcych dyrektyw

Nr

Tytul

2014/53/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16
kwietnia 2014 r. w strawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczgcych udostepniania na rynku urzgdzen
rafiowych i uchylajgcych dyrektywe 1999/5/WE

2011/65/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia
8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym

2015/863/UE

Dyrektywa delegowana komisji (EU) 2015/863 z dnia 31 marca 2015r.
Imienigjgca zatgcznik Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objetych
ograniczeniem.
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oraz spetniajg wymagania zawarte w ponizszych normach

Nr Tytut
PN-EN 60669-1:2006 tqczn_|k| do statych InSTCl'|CIJCj.I eIekTryczm_/ch d(?mowych
i podobnych. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
Py tgczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
FNZEIN (G063 222008 i podobnych. Czei¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe
PN-EN 55024:201 1 Urzqdzenlo_lnformofyczne - C.horokferys’ryk{oc!pomos<:| -
Poziomy wymagane i metody pomiarow
Dokumentacja techniczna do oceny produktéw elekirycznych
PN-EN IEC 50581:2013-03 i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substanciji
niebezpiecznych
PN_E.N CHS0E 52007 " Urzgdzenia techniki informatycznej — Bezpieczenstwo.
A11:2009 + A1:2011 + Czesc¢ 1: Wymagania podstawowe
A12:2011 + A2:2014 gsc 1. Yiymaganiap
) ) Urzgdzenia bliskiego zasiegu (SRD) pracujgce w zakresie
PN-ETS| EI_\J 300 220-1 czestotliwosci od 25 MHz do 1 000 MHz. Czes$¢ 1: Parametry
Vv3.1.1:2017-08 . : o
techniczne i metody pomiarow

Urzgdzenia bliskiego zasiegu (SRD) pracujace w zakresie
PN-ETSI EN 300 220-2 czestotliwoidci od 25 MHz do 1 000 MHz.
V3.1.1:2017-08 Czes¢ 2: Zharmonizowana norma dia dostepu do widma
radiowego niespecyficznych urzgdzeh radiowych
PN-ETS| EN 301 489-1 Norma kompotly.bllnosa <’alek’rro'mognetycznl<—:ij (I?MC) '
. dotyczgca urzgdzen i systemdw radiowych. Czes¢ 1: Wspdlne
V2.1.1:2017-08 - .
wymagania techniczne
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna i zagadnienia widma
radiowego (ERM) -Norma kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC) dotyczgca urzgdzen i systemow

PN-ETSI EN 301 489-3 .
V1.6.1:2014-03 radiowych.
T Czes¢ 3: Wymagania szczegdtowe dla urzadzeh bliskiego
zasiegu (SRD) pracujgcych na czestotliwosciach pomiedzy 9
kHz i 246 GHz

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono znakowanie CE: 19

Nekla, dnia 01.08.2019r.

(podpis)
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