INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA - ELEKTRONICZNY REGULATOR
OSWIETLENIA PRZYCISKOWO - OBROTOWY

Charakterystyka elekironicznego regulatora oswietlenia przyciskowo - obrotowego

Elektroniczny regulator oswietlenia przyciskowo - obrotowy (= $ciemniacz) umozliwia bezstopniowqg
regulacje natezenia swiatta od 0 do 100% petnej mocy oswietlenia, przy uzyciu prawie kazdej oprawy.
Iwieksza w ten sposdb komfort i codzienng oszczedno$¢ energii elekirycznej, ktérej zuzycie jest
proporcjonalne do poziomu o$wietlenia.

Regulator oswietlenia stuzy do sterowania poziomem Swiecenia typowego oswietlenia zarowego.
Sterowanie odbywa sie przy pomocy potencjometru z wytqgcznikiem. Uktad umozliwia inteligentne
sterowanie systemami oswietleniowymi dajgc komfort, wygode i oszczedno$¢ w uzytkowaniu.
Regulatorwyposazony jest w zabezpieczenie przecigzeniowe orazzwarciowe.

Danetechniczne

Symbol ...IRO-1
Zasilanie 230V 50Hz
Tolerancja napiecia zasilania -15++10%

Sterowanie oswietleniem

wtgcznik i regulacja na potencjometrze (10+100%)

Wspotpraca z obcigzeniem

zarowym konwencjonalnym, halogenowym 230V,
halogenowym niskonapieciowym 12V (z
transformatorami toroidalnymi i konwencjonalnymi)

Moc obcigzenia

40+400W

Zakres regulacji 5+40°C
Element sterujqcy friak
Liczba zaciskdw przytgczeniowych 3

Przekrdj przewodow przytgczeniowych

max 1,5 mm?2

Mocowanie obudowy

standardowa puszka podtynkowa i 60mm

Temperaturowy zakres pracy

od -20°C do +45°C

Napiecie udarowe

2KV (PN-EN 60669-1)

Klasa ochronnosci

Il (patrz ,,Uwaga!l Klasa ochronnosci ostony”)

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia 2
Wymiary zramkg zewnetrzng 85,4 x 85,4 x 50,7
Stopien ochrony IP 20

Warunki gwaranciji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony regulator wraz z dowodem
zakupu nalezy dostarczy¢ do producenta lub do sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wymiany
bezpiecznika, uszkodzen mechanicznych, usterek wynikajgcych z samodzielnych napraw oraz
niewtasciwego uzytkowania wyrobu.

Okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas frwania naprawy.
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INSTRUKCJA MONTAZU

Sposob montazu

1. Wytgczy< bezpiecznikisieciowe instalacjidomowe.

2.Sprawdzi¢, czy do puszkiinstalacyjnejjest doprowadzony przewdd fazowy.

3.Zdemontowac klawiszregulacyjny podwazajgc go lekko przy pomocy wkretaka.

4. Zdemontowac¢ posrednik zewnetrzny zwalnigjgc naciskajgc ptaskim wkretakiem zaczepy na
bocznych sciankach posrednika.

5. Wyciggngc¢ ramke posredniq zmodutu sciemniacza.

6. Podtqgczy¢ przewdd fazowy do zacisku regulowanego obcigzenia.

7. Drugiprzewdd podtqczy¢ do zacisku oznaczonego strzatkg.*

* W przypadku instalacji dwuobwodowej (=Swiecznikowej) przewody drugi i trzeci podtgczy¢ do
zacisku oznaczonego strzatkg.

8. Zamontowac¢ w puszce instalacyjnej modut Sciemniacza za pomocq wkretdw mocujgcych
lub tapekrozporowych bedgcych nawyposazeniu puszki.

9.Zatozy¢c ramke zewnetrzng zramkq posredniq.

10. Zatozy¢ posrednik oraz klawiszregulacyjny.

11. Zatgczy<¢ bezpiecznikisieciowe instalacjidomoweji przeprowadzi¢ probe dziatania.

Schemat elekiryczny podtgczeniaregulatora oswietlenia

Typowe podtqgczenie do sieci Podtgczenie w uktadzie schodowym
Le L&
230 V~ 230 V~
N2 N -
przetgcznik
hod
_OC\CSC odowy

Uwagal Klasa ochronnosci ostony

Instalacja musi zostac wykonana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach przy wytgczonym
napieciu oraz musi odpowiadac¢ krajowym normom bezpieczenstwa. Aby zachowac |l klase
ochronnoscinalezy uniemozliwi¢ uzytkownikowi dostep do tylnych czesciinstalacii.

Podtgczenie dwoch regulatoréw oswietlenia w uktadzie schodowym grozi uszkodzeniem regulatoréw.
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Elektroniczny regulator oswietlenia przyciskowo - obrotowy - elementy sktadowe

klawisz Sciemniacza

szeSciokgtna nakretka

podktadka o grubosci 0,5mm

posrednik sciemniacza

ramka posrednia serii ICON

ramka zewnetrzna serii ICON

spod do ramki zewnetrznej serii ICON

podktadka o grubosci 1,2mm

modut sciemniacza

Instrukcja montazu mechanizmu elektronicznego regulatora oswietlenia w ramkach wielokrotnych
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1. Mechanizm elektronicznego regulatora
oSwietlenia nalezy zamontowac¢ w puszce
montazowe] jako pierwszy. Pozostate
sgsiadujgce z nim mechanizmy instalujemy
tak, aby ,jaskdtcze ogonki” (1) (jesli
wystepujg) nachodzity na blache centralng
regulatora (2).

2. Odlegto$¢ miedzy blachg centralng
regulatora, a sgsiadujgcych z nim
produktéw powinna wynosic ok. 1 mm.
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